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PHYTTER BOX市內電話節費盒
ATA-301P中文安裝說明書Version 2.0

一、產品簡介
您好，感謝您購買PHYTTER BOX優質網路產品，以下將逐步導引您快速完成ATA-301P市內電話節費盒的安裝，請仔細閱讀手冊，若您仍有其它安裝上的疑惑，請與我們的客服人員連絡，或是前往http://www.phytter.tw網站了解更多。
1、產品介紹 
PHYTTER BOX是以網路提供語音服務的技術，將一般類比的市話訊號轉換為數位訊號透過網路傳送，提供網路電話撥打的功能。
2、請檢查產品包裝盒的內容物是否完整，應包括下列5項： 

· 中文安裝說明書
· 電源供應器一個
· PHYTTER BOX ATA-301P一台
· 網路線一條
· 電話線一條
若以上配件有所遺漏缺失或無法使用，請儘速於購買後七天內與原購買處聯繫更換。
3、產品特色
· 安裝容易，用戶可自行安裝。
· 無需開啟電腦的情況下，客戶可直接使用網路電話服務。
· 節省費用，網內互打完全免費。
· 可連接您的原有市話系統，按下0加＊鍵就能由市話系統撥打出去。
· 使用少量網路的頻寬即可撥打網路電話。
· 遭遇停電或設備故障時會自動將線路切換置中華電信PSTN線路，通話不中斷。
二、PHYTTER BOX硬體安裝
4、PHYTTER BOX市內電話節費盒背面連接埠說明
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圖一：背面連接埠
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圖二：Phytter BOX 設備接線
# 步驟3、4請接電話線，步驟2請接網路線。
步驟 : 

1. 首先將隨機所附電源供應器插至電源孔，並接上電源。
2. 將所附之乙太網路線，一端接至IP分享器之LAN埠，另一端接至Phytter BOX的WAN埠，若Phytter BOX之WAN燈    亮起表示接線成功。Ps：若網路線太短您可以至任何3C賣場購買
3. 將家中中華電信市話接至Phytter BOX的PSTN埠。(注意：此線未接入時將無法撥打110、119、0800...etc等免付費電話)
4. 將所附電話線，一端接電話機，另一端接至Phytter BOX上的Phone埠。Ps：若電話線太短您可以至任何3C賣場購買。
5. 可以您的需求，將您的個人電腦可以安裝網路線至LAN埠(可不接)。
6. 完裝完畢正常連線後，POWER、WAN燈恆亮綠色，Phone燈為恆亮橘色
7. 使用方式與一般手機撥打相同，拿起電話即可撥打或接聽來電。撥打市話則跟手機,長途撥碼一樣，區碼+電話號碼。如打台北前面須加02

   打高雄須加07。
8. 如有電話無法撥出，可先撥0加＊鍵(切換至市話)聽到tone音後再續撥號碼即可。
在安裝上如有任何疑問請撥 (02) 2723-5221，我們將有專人為您服務。
下圖為安裝完成後之設備位置圖
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圖三：設備連接位置圖
三、PHYTTER BOX 內部設定
PHYTTER BOX內部預設為DHCP取得IP連線上網，若您家中有使用IP分享器只要依照上方的圖示完成接線，您就能馬上使用PHYTTER BOX,，您可以不用做下方的設定。
若您家中是使用PPPoE撥接方式上網，請先準備好您的撥接帳號及密碼(若您不清楚帳號及密碼請洽詢您的ISP業者，例如中華電信0800-080-128)，依照下方指示設定。
PPPoE設定步驟
一、請先將PHYTTER BOX接上電源，並且將網路線一端插在LAN接口上，另一端接在你電腦的網路孔上進行設定。
二、打開你的Internet Explorer瀏覽器，並在網址處輸入 http://192.168.123.1:9999/ 如下圖
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圖四
三、出現文字框請輸入帳號及密碼，預設username(帳號)：root  password(密碼)：test 登入 login
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圖五
四、登入後請點至 [Network] ->在點[WAN]進入設定
IP Type請選擇「PPPoe」選項，User Name、Password請輸入ADSL撥接的帳號。完成後按「submit」。
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 圖六
五、最後請一定要到[Save Change]按下[save]儲存您所做的設定，經過約10秒後即可使用。
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圖七
安裝教學可參考http://www.phytter.tw/technology2.phtml
註：其它的設定請勿更改，更改了設定會造成無法使用。
Q&A
Q：安裝成功後會顯示那幾個燈號呢？
A：正確安裝成功後，POWER、WAN燈號會恆亮綠燈，Phone燈號會恆亮憰燈。
Q：安裝完PHYTTER BOX後Phone燈號無恆亮憰燈，該如何處理？
A：Phone燈號無恆亮憰燈，代表PHYTTER BOX並無註冊上SIP SERVER，有可能是您網路線安裝錯誤，或是您家中網路設備故障，請排除以上問題，請勿按下Reset按鈕會造成無法使用，若還是無法正常使用請洽客服專線(02)2723-5221，我們將會有專人電話協助您。
Q：如何撥打0800、110、119、104…等簡碼服務？
A：您可以按數字0加上＊鍵，就會切換到市內電話(此功能是您必須有接上市內電話)，您就可以撥打簡碼服務。
Q：家中無IP分享器還是能使用PHYTTER BOX嗎？
A：是的，您還是能使用PHYTTER BOX。我們建議您家中採購IP分享器，PHYTTER BOX預設使用DHCP自動取得IP，若您家中有IP分享器，只要將網路線安裝正確，PHYTTER BOX不用做任何設定，您可以使用BOX來撥打節費電話。或是您可以依上面方法設定您的PPPoE撥接連線。
Q：撥話方式？
A：撥台灣市話一律加上區碼(02、03、04、07…)。撥台灣手機為09xx-xxx-xxx。撥打國際電話請打國碼，如大陸86、美國1等方式撥打電話。
密碼





撥接設定
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